
Principaux Upgrades et Options

Cat. No. 735 Microphone pour Auditorium Assist

Discrètement monté à demeure dans votre salle de cinéma, 

le micro Dolby Cat. No. 735 vous permet, avec le programme

Auditorium Assist fourni avec chaque CP650, de contrôler la

pérennité de votre installation sonore. 

Une fois le réglage initial effectué,

Auditorium Assist utilise le micro

Cat. No. 735 pour mesurer la

réponse en fréquence et le niveau

de chaque canal ainsi que le bruit

de fond de la salle; les mesures

sont ensuite sauvegardées dans le

CP650 en tant que « Référence de

la Salle ». Par la suite, chaque fois que vous lancez

Auditorium Assist, il refait en moins de 90 secondes les

mesures et les compare avec la “Référence de la Salle”. 

La moindre différence vous est signalée pour vous aider à

trouver l’élément fautif, que ce soit un haut-parleur ou un

autre maillon de la chaîne B.

Cat. No. 790 Carte de Décodage Dolby Digital Surround
EX/Entrées Numériques

La carte Cat. No. 790, fournie de série dans les

configurations CP650 et CP650XO, permet le décodage du

son Dolby Digital Surround EX. Elle offre de plus

quatre entrées AES3 soit huit canaux de

son numérique (44.1 et

48KHz), dont la source peut

être un serveur de cinéma

numérique, un disque, une

machine à bande, une liaison

satellite ou câble. Le CP650 convertit le son numérique en

six canaux analogiques (huit avec la carte Cat. No. 791) pour

vous permettre de l’écouter sur votre installation sonore.

Cat. No. 778 Carte d’Entrée/Sortie Numérique (non
représentée)

Les studios de mixage, qui ont besoin d’entrées et de sorties

numériques, peuvent remplacer la carte Cat. No. 790 par la

carte Cat. No. 778, pour disposer de quatre entrées AES/EBU

et jusqu’à cinq sorties AES/EBU. 

(La carte Cat. No. 778 supprime les sorties analogiques

du CP650)

Cat. No. 791 Carte Crossover
Numérique

De série avec le CP650XO, 

la carte Crossover Numérique

Cat. No. 791 intègre des

crossovers numériques à deux ou trois voies pour les canaux

L, C, R, et une sortie pleine bande pour les canaux Le et Re. 

Le traitement est

entièrement numérique,

ce qui permet de

configurer et de régler les

filtres depuis un PC, ou

depuis la face avant du

CP650 à l’aide des

touches de menu. La

carte Cat. No. 791 vous permet de tirer le meilleur parti de

vos hauts parleurs, et de vous passer de crossovers

externes.

(Une carte Cat. No. 790 doit être installée dans le CP650

pour pouvoir ajouter une carte Cat. No. 791.)

Pour plus d’informations, contactez info@dolby.co.uk.

Le CP650 est le seul processeur cinéma capable de traiter

numériquement les bandes sons Dolby® analogiques et

numériques. Des milliers de salles comptant parmi les

meilleures de la planète l’ont adopté pour son exceptionnelle

qualité, sa fiabilité, ses nombreuses possibilités et la

facilité de sa mise en œuvre. Il est prêt pour les nouvelles

technologies telles que le cinéma numérique, ce qui fait de

lui un bon investissement sur le long terme.

Quatre Configurations
La configuration la plus populaire se nomme tout

simplement CP650; elle permet le décodage du son

analogique Dolby SR et Dolby A ainsi que le son

numérique Dolby Digital et Dolby Digital Surround EX™. 

Il est de plus équipé de quatre entrées AES3 pour le son

du cinéma numérique. La version haut de gamme

CP650XO ajoute à cela des crossover pour les voies

d’écran; plus besoin de crossover externes.

Pour les budgets plus serrés, le CP650SR ne traite que le

son analogique Dolby SR ou Dolby A; le CP650D décode en

plus le son Dolby Digital. Ces deux versions ne traitent pas

le Dolby Digital Surround EX et ne possèdent pas d’entrées

numériques. Pour répondre à l’évolution de vos besoins et

à l’émergence de nouveaux formats, tous les CP650

peuvent évoluer par ajout de cartes enfichables et par

changement de software.

Des Caractéristiques Exceptionnelles
Les outils intégrés (comprenant un Analyseur Temps Réel

et le merveilleux système EQ Assist™) réduisent

sensiblement la durée de l’installation. Au quotidien, le

système Auditorium Assist™ vous tient informé de toute

dégradation du son par rapport au réglage initial, il vous

indique le problème comme par exemple un haut parleur

défectueux.

Le CP650 se configure et se calibre aisément à l’aide d’un

ordinateur portable et du programme d’installation

(disponible en plusieurs langues). La calibration peut

aussi se faire en n’utilisant que les contrôles en face avant

du CP650. Les changements de software se font aisément

depuis un PC.

Une interface Ethernet intégrée permet de contrôler et de

commander le CP650 à distance comme par exemple

depuis le bureau du siège situé a des centaines de

kilomètres du cinéma. Une alimentation de Bypass

garantit la continuité de la projection en cas de panne de

l’alimentation principale.

Le CP650 Dolby est le meilleur investissement que vous puissiez faire dans un
cinéma processeur.

CP650
Processeur Cinéma Numérique
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Son analogique Dolby A (2 : 4)*

Dolby CP650 Processeur Cinéma Numérique

Trappe d’accès pour la configuration
Réglage du niveau d’entrée Micro
Réglage du niveau de sortie en Bypass
Points Tests
Port RS-232C pour un PC (Sub D 9 broches
femelle) 

Sub D 9 broches femelle, symétrique, pour un
micro ou un multiplexeur de micros;
alimentation fantôme disponible

Afficheur principal
Indique le format sélectionné, le niveau du
signal et l’état du processeur

Affiche les informations de configuration à
l’aide des boutons de menu

Boutons de Menu
Change de page 
Sélectionne les paramètres d’une page 
(les paramètres se changent avec le
potentiomètre) 

Sauvegarde les données

Bouton Mute
Coupe la sortie audio

Potentiomètre Principal
Règle le volume sonore

Afficheur du Potentiomètre
Indique la valeur du potentiomètre, le
projecteur actif et l’état de l’alimentation de
Bypass

Boutons de Format
Sélection des formats audio préprogrammés,
ou définis par l’utilisateur

Bouton de Bypass
Choisit entre l’alimentation principale et
l’alimentation de Bypass

CP650 Face Avant

Connecteur d’Automation
Sub D 25 broches femelles. Permet le contrôle 
et l’affichage du format, du niveau, de la
coupure d’écoute, et de l’état du projecteur

Télécommande/Potentiomètre externe
Connecteur pour la télécommande Dolby
Cat. No. 779, le potentiomètre déporté Dolby
Cat. No. 771 et un potentiomètre externe
(potentiomètre linaire de 100 KΩ)

Sortie Malentendants
Connecteur RCA femelle
Somme pondérée par le centre de L, C, R
Niveau de sortie : 200 mV fixe

Entrées pour Lecteurs Dolby Digital
Sub D 25 broches femelles pour deux lecteurs
Dolby Digital

Sortie Audio Principale
Sub D 25 broches mâles, symétriques ou
flottantes

Niveau maximum, charges symétriques : 
+26 dBu (15.5 V)

Niveau maximum, charges asymétriques : +20
dBu (7.75 V) Plage de réglage du niveau
Dolby : –31 to –12 dBu (20–780 mV)

Carte optionnelle I/O
Connecteur D Sub 25 broches femelle pour les

entrées numériques, les sorties surround si
équipé de la carte optionnelle Cat. No. 790,
et les sorties aigues et médium pour les
canaux L, C, R si équipé de la carte crossover
optionnelle Cat. No. 791.

Entrées Nonsync
Connecteurs RCA femelles pour deux sources

stéréo externes
Impédance d’entrée : 21 kΩ
Sensibilité : 0.2–4 V (NS 1), 0.06–1.5 V (NS 2)

Entrée six canaux
Sub D 25 broches femelles pour une source

analogique six canaux externe
Impédance d’entrée : 10 kΩ (L, R), 27 kΩ

(C, Ls, Rs, SW)
Niveau de travail : 300 mV

Liaison Série RS-232C
Port RS-232C (Sub D 9 broches femelles)

connexion avec un PC pour la configuration
ou l’automation

Connecteur Ethernet
Port RJ45 femelle pour l’automation ou un

système de sous-titrage

Démarrage moteur
Sub D 9 broches femelles pour la gestion du

changeover et du démarrage des moteurs

Entrée Microphone
Connecteur XLR femelle, symétrique, pour

Auditorium Assist, la sonorisation, ou le
micro (ou multiplexeur) utilisé pour aligner la
chaîne B

Alimentation fantôme commutable (+15 V)

Entrées Optiques
Sub D 9 broches femelles, symétriques, pour

deux cellules analogiques (lumière blanche
ou LED)

Alimentation pour les préamplis de cellules
externes (±14 V/40 mA)

CP650 Face Arrière

Choisir Votre CP650

Différentes configurations du CP650 sont
disponibles pour satisfaire à tous types de
projections.

Si nécessaire, des kits d’upgrade sont
disponibles pour changer de configuration :

UD/650 – transforme un CP650SR en
CP650D (carte Cat. No. 773 incluse)

UEX/650 – transforme un CP650D en CP650
(carte Cat. No. 790 incluse)

UXO/650 – transforme un CP650 en
CP650XO (carte Cat. No. 791 incluse)

CP650XO CP650 CP650D CP650SR

• • • •

Son analogique Dolby SR (2 : 4) • • • •

Son Dolby Digital cinéma • • •

Son Dolby Digital autre que le film • •

Son Dolby Digital Surround EX • •

Crossovers pour les voies d’écran •

Compatible avec Le, Re •

*Pour le 70 mm magnétique 4 canaux de décodage Dolby A pour L, C, R, S sont inclus (des préamplificateurs externes
sont nécessaires)

Egalisation de la Salle
L, C, R, Ls, Rs, Bsl, Bsr : égaliseur numérique
27-band, 1/3-octave

Le, Re (avec l’option Cat. No. 791) : égaliseur
numérique 27-band, 1/3-octave

SW : correcteur paramétrique numérique

Distorsion
Typiquement 0.005% en Dolby SR (sortie –10
dBu, entrée 10 dB au dessus du niveau Dolby)

Gamme Dynamique
Typiquement 105 dB potentiometer à 7

Alimentation
100–120 et 200–240 VAC, 50–60 Hz, 100 W
maximum (avec l’alimentation interne de
Bypass)

Dimensions et Poids
Châssis rackable de 3 U; façade : 133 x 483 mm
(5.25 x 19 pouces)

Profondeur maximale par rapport aux
montants du rack : 365 mm (14.4 pouces)

Saillie maximale par rapport aux montants du
rack : 38 mm (1.5 pouces)

Poids net : 10.4 kg (23 lb)

Environnement
Température de fonctionnement : 0°C à 40°C

(32°F à 104°F), refroidissement forcé, 20% à
80% d’humidité relative (sans condensation)

Déclaration de Conformité
Amérique du Nord : Cet appareil est un

appareil numérique de Classe A, selon
lapartie 15 de la réglementation de la FCC et
de l’ICES-003 pour le Canada. Il est listé UL
pour les USA et le Canada. 

Europe : Cet appareil satisfait aux exigences
de la Directive sur les Basses Tensions
73/23/EEC et de la Directive 89/336/EEC de
l’EMC ; il porte donc le label CE.

Garantie
Garantie d’un an, pièces et main d’œuvre ; voir

les conditions de garantie.
Caractéristiques sujettes à modifications sans

préavis.

Limitation de Garantie :

Les appareils fabriqués par Dolby Laboratories sont garantis
contre tous défauts de matière et de fabrication pendant un
an à partir de la date d’achat. Dolby n’accorde aucune autre
garantie expresse ou implicite, ni garantie de qualité ou
d'adéquation à une utilisation particulière, ni de garantie de
droits des tiers (en ce compris, mais de façon non exclusive,
de violation de brevets d’invention et de copyright).

Limitation de Responsabilité :

De convention expresse, la responsabilité de Dolby
Laboratories, qu’elle soit née par contrat, d’un préjudice,
d’une quelconque garantie, d’une négligence ou de toute
autre raison, ne peut excéder le coût de la réparation ou du
remplacement des composants défectueux ou du dispositif
délictueux. En aucun cas, Dolby Laboratories ne pourra être
tenue pour responsable d’un quelconque dommage
accessoire, particulier, direct, indirect ou subséquent (y
compris, mais sans limitation, les dommages au logiciel, au
son enregistré ou à l’image), de coûts juridiques, de perte de
jouissance, de perte d’exploitation ou de bénéfice, même si
Dolby Laboratories ou ses représentants ont été avisés,
oralement ou par écrit, de l’éventualité de tels dommages.


